NVA Balenpers

- handpers évoor plastic éfolie -

samenpersen van folie.

o Eenvbudig door iederefen te bedienen
o Handmatige pers - geeh elektriciteit nodfg
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e De persstempel gaat dlep in de perskamer wat
voor zeer compacte balen zorgt

o BaalgeW|cht is minder dan 25 kg, balen Worden
handmatlg verplaatst

e 4 balen op een Europallet door klein
........................... baalformaat
e Het eff|C|ent mzamelen van plastic zorgt voor

Iagere interne transportkosten -

* Lage: verbrwkskosten pe kg plastic zorgt voor
lage bedrufskosten

Makkelijk te véerp/aatsen

Makkelijk te vullen met materiaal. De persstempel blijft automatisch in de laagste Gebruik de NP10 samen met een NVA Balenpers
Persstempel wordt naar beneden gedrukt. stand staan, hierdoor blijft het materiaal in elkaar voor het compacteren van papier/karton, voor een
gedrukt. complete afvalverwerking.
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2 rollen afbindband zijn boven op de pers
g geplaatst.
.................... L1
Het naar beneden getrokken band is via
de bodem aan de voorkant te bevestigen.
Sinds de jaren zestig zijn mer dan 15.000
NVA balenpersen geleverd over de hele
wereld.
Gewicht Vulopening Baalafmeting Baalgewicht
kg mm Lengte Breedte Hoogte kg
89 548 x 545 548 545 500 - 650 10-25

NP40-I | is een van de balenpersen in ons assortiment - Graag informeren wij u nader over deze pers of onze andere producten.
Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen door te voeren.

Alle balenpersen van NVA voeren het CE merkteken en zijnf
geproduceerd conform de veiligheidesvoorschriften van de: c €
EEC machine richtlijn: :
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